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JUNCTION BOXES 
KLEMMENKASTEN 

Up to 4 load cells /
Bis zu 4 Wägezellen

   Allows the connectivity of up to 4 or 8 
load cells to the weighing indicator.

   Available in plastic or aluminium.

   Corner trimming potentiometers.
   Version with Surge arrestors for 

lightning protection.
   Available ATEX version Zone 

0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust).

   Ermöglicht den Parallelanschluss von bis zu 4, bzw. 8 
Wägezellen an der Wägeelektronik.

   Gehäuse in Kunsstoff oder Aluminiumdruckguss lieferbar.

   Feineinstellung für den genauen Eckenabgleich.
   Ausführung mit Gasableitern für den 

Überspannungsschutz.
   Erhältlich in ATEX -Ausführung Zone 0-1-2 (Gas) 

und 20-21-22 (Staub)

JUNCTION  
BOXES

KLEMMENKASTEN

Up to 8 load cells /
Bis zu 8 Wägezellen

  JUNCTION BOXES

89053 Junc-Box up to 4 load cells plastic hermetic
89128 Junc-Box up to 4 load cells over voltage 
  protected- aluminium hermetic
89093 Junc-Box up to 4 load cells aluminium hermetic 
  in   version, zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

89002 Junc-Box up to 8 load cells plastic hermetic
89068 Junc-Box up to 8 load cells over voltage 
  protected- aluminium hermetic
89092 Junc-Box up to 8 load cells aluminium hermetic 
  in   version, zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

KLEMMENKÄSTEN

Kunststoff, bis zu 4 Wägezellen 
Aluminiumdruckgussgehäuse, bis zu 4 
Wägezellen, mit Überspannungsschutz
Aluminiumdruckgussgehäuse,  
bis zu 4 Wägezellen, Ausführung 

  zone 0,1,2,20,21,22

Kunststoff, bis zu 8 Wägezellen 
Aluminiumdruckgussgehäuse, bis zu 8 
Wägezellen, mit Überspannungsschutz 
Aluminiumdruckgussgehäuse,  
bis zu 8 Wägezellen, Ausführung 

 zone 0,1,2,20,21,22

  JUNCTION CIRCUITS  
  (Circuit Board & components only)

89069 Junction circuit board up to 4 load cells
89129 Junction circuit board up to 4 load cells protected
89070 Junction circuit board up to 8 load cells
89071 Junction circuit board up to 8 load cells protected

ANSCHLUSSPLATINE  
(Nur Platine und Komponenten)

bis zu 4 Wägezellen
bis zu 4 Wägezellen, mit Überspannungsschutz
bis zu 8 Wägezellen
bis zu 8 Wägezellen, mit Überspannungsschutz



Transport
Weight kg
Transport-

Wägezellen kg
 Accessory A B C D E F Ø  Material IP
 Zubehör    

 89002 60 240 80 228 50 4.2 0.7 Plastic / Plastik IP66
 89053 45 160 80 148 50 4.2 0.3 Plastic / Plastik IP66
 89068 54 250 80 238 52 4.8 1.0 Aluminium IP66
 89092 52 250 80 238 52 4.8 1.0 Aluminium IP66
 89093 57 175 80 163 52 4.8 0.8 Aluminium IP66
 89128 57 175 80 163 52 4.8 0.8 Aluminium IP66
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JUNCTION BOXES / KLEMMENKASTEN

Dimensions in mm. Abmessungen in mm. 

ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

MOUNTING DIMENSIONS / EINBAUMASSE
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